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Información de prensa WA1401: Medidor absoluto de longitud SZG81-WDGA 

Las imágenes y los textos deben ser publicados en la prensa profesional

Ediciones impresa y digital relacionada con esta información de prensa autorizadas. 

Por favor, envíenos un ejemplar de muestra después de su publicación. 

Le agradecemos anticipada y cordialmente su colaboración.

Medición de longitud absoluta con sistema

Preciso y robusto

Robusto sistema de medición de longitud

Fidedigno sistema de medición de longitud

El robusto y preciso sistema de medición de longitud SZG81-WDGA de Wachendorff Automation ha sido diseñado para ser usado en el trabajo industrial diario, que a menudo es realmente duro. 

Los diversos métodos de montaje garantizan un alto grado de flexibilidad: salida del cable hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás. Además su diseño compacto permite el uso del sistema en recintos de espacio reducido.

El sistema de polea se monta con rapidez y ofrece una medición de longitud fiable y precisa gracias a una mecánica de alta precisión en un rango de 0 mm a 6.250 mm, así como todas las ventajas que se obtienen de una medición absoluta de longitud, p.ej. el valor de posicionamiento no se pierde si se queda sin tensión de alimentación y puede ser consultado directamente después de volver a tener tensión de alimentación. Por eso no es necesaria la marcha de referencia y el proceso puede continuar sin pérdida de tiempo. La resolución se puede configurar individualmente para cada usuario y se puede cambiar en cualquier momento.

Una amortiguación adaptada, la clase de protección IP65 y un cable de acero inoxidable con revestimiento de nailon garantizan una larga vida útil incluso en condiciones ambientales extremas, en un amplio rango de temperatura de -40 °C bis 80 °C.

En ese sistema ya se ha montado un encoder absoluto compacto y robusto de la serie WDGA con tecnología EnDra(r)®, que es compatible con CANopen, SSI o PROFIBUS-DP, en función de sus necesidades.
Información detallada en: www.wachendorff-automation.es/szg

Foto (Wachendorff):   PI_WA1401_draw wire system _SZG81_WDGA.jpg                       

[image: image2.jpg]WACHENDORFF




Leyenda:

El sistema de medición de longitud SGZ81-WDGA de Wachendorff Automation está equipado con un encoder absoluto compacto y robusto de la serie WDGA con tecnología EnDra(r)®; compatible con CANopen, SSI o PROFIBUS-DP.
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